
Hoja Técnica

Lentes de Seguridad
Ligth Vision ®

Descripción
Lentes durables de policarbonato con armazón de diseño 
resistente e integrado.Los lentes Light Vision son los primeros 
lentes de seguridad industriales diseñados con iluminación
manos libres integral. Ahora las personas pueden ver y 
trabajar con seguridad en entornos oscuros de forma más fácil
que.nunca.

Caracteristicas:

Fabricados en Policarbonato de calidad optica
Recubrimiento antiempañante
Iluminación directa manos libres
Lente de visión panorámica y periférica
Dos luces LED ultrabrillantes ajustables
Pilas de larga duración CR2032 3V remplzable
Barra, puente y extremos de patillas acolchados
Puente flexible adaptable a prácticamente todas las caras
Patillas ajustables 
Lentes de policarbonato que absorben el 99,9% de los rayos
UV
Incluye bolsa de microfibra y cordón
Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2003 

Aplicaciones

Características y Cumplimiento 
con Estándares

Todos los lentes absorben 99.9% de radiación UV. Además 
Cumple con los estándares ANSI Z87.1 y CSA Z94.3 en 
pruebas de impacto de alta velocidad. 

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la 
de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe 
ser defectuoso de fabrica. 

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de 
cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos 
o consecuentes del mal uso de este producto.

Antes de ser usado, debe determinarse si el producto es 
apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda 
responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Empaque

100 piezas 11356-00000 Armazón gris patillas 
negras luces LED dobles Lente 
transparente antiempañante

Para mayor información:

Material

Lente: Policarbonato
Patilla: Termoplástico

Piezas / Cartón         Descripción

Limpieza y mantenimiento
Eliminar el polvo por medio del chorro de agua o mediante  
una toalla suave preferentemente húmeda.
La limpieza debe ser realizada cada vez que la visión a través 
del lente este disminuida.

Al término de la jornada de trabajo limpiar el lente y 
guardarlo.
·No deje el lente dentro de la caja de herramientas, ya que 
existe el riesgo de rayarse.
·No colocar el lente con la mica expuesta hacia abajo.
Asegúrese de apagar la luz led antes de guardar el lente.
Revisar que la mica no esté fracturada y las patillas se 
encuentren en excelentes condiciones antes de utilizarlo.

Se sugiere el uso de este tipo de lentes en ambientes con 
deficiencia de luz en donde se requiera realizar trabajos en 
donde exista la posibilidad de impacto por algún material o 
partículas. ( Mantenimiento, Inspección, etc.)
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