
Hoja Técnica

Lentes de Seguridad
OX  ®

Descripción
Lentes de seguridad “sobre el cristal” que amplían la visión, 
aumentan el confort y proporcionan ajuste personalizado y 
ajustes para usuarios de lentes graduados.                      

● Exceden las normas de alta velocidad de ANSI Z87.1 y CSA 
Z94.3 
● Visión plena sobre el cristal
● Patillas elegantes de nylon para un mayor confort
● Construcción de policarbonato de gran resistencia a impactos
● Fabricados en EE.UU. 

Características y Cumplimiento 
con Estándares

Todos los lentes absorben 99.9% de radiación UV. Además 
Cumple con los estándares ANSI Z87.1 y CSA Z94.3 en 
pruebas de impacto de alta velocidad. 

3M México, S.A. de C.V. 
División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental 
Línea Técnica: En la República Mexicana 01800712 06 46 
y en el D.F. A los teléfonos:  5270 2255/ 5270 2042

Empaque

20 piezas
12159-00000-20  OX, Mica clara, 
armazón negro.

20 piezas 12163-00000-20 OX 1000, patillas 
negras,  mica clara anti-empañante, 
antiestática, antirayaduras, a prueba de 
salpicaduras de químicos

Material

Lente: Policarbonato
Patilla: Termoplástico

Piezas / Cartón         Descripción

12166-00000-00 QX 2000, patillas 
negras de agarre seguro,  mica clara 
anti-empañante, antiestática, 
antirayaduras, a prueba de 
salpicaduras de químicos

20 piezas

Limitación de Responsabilidades:

3M no otorga garantías, explícitas o implícitas, de 
comercialización o de uso para un propósito particular de 
este producto. Es responsabilidad del usuario decidir 
sobre su uso y/o aplicación, por lo que 3M no será
responsable de los posibles daños y perjuicios derivados 
del uso del producto, independientemente que sean 
directos, indirectos, especiales, consecuenciales, 
contractuales, o de cualquier otra naturaleza.
La única y exclusiva responsabilidad de 3M, en caso de 
que el producto resulte defectuoso, será la del reemplazo 
del producto o devolución del precio de compra. 

Limpieza y mantenimiento

Eliminar el polvo por medio del chorro de agua o mediante  
una toalla suave preferentemente húmeda.
La limpieza debe ser realizada cada vez que la visión a través 
del lente este disminuida.

Al término de la jornada de trabajo limpiar el lente y guardarlo.
No deje el lente dentro de la caja de herramientas, ya que 
existe el riesgo de rayarse.
·No colocar el lente con la mica expuesta hacia abajo.
Revisar que la mica no esté fracturada y las patillas se  

encuentren en excelentes condiciones antes de utilizarlo.

Para mayor información:


