
PUNTO FIJO
FICHA TÉCNICA

MODELO: PA-51

MEDIDA: 1.50 m

COLOR: Naranja

DESCRIPCIÓN:

EMPAQUE
1 PIEZA

OBSERVACIÓN GENERAL

ACLARACIÓN

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS
Todo equipo de seguridad deberá ser inspeccionado antes de utilizarse, para así descartar algún defecto de fabricación; se puede lavar 
con agua tibia y jabón suave.

Ninguno de los materiales o procesos utilizados en la manufactura de éstos productos son conocidos como nocivos o dañinos para el 
usuario.

La información contenida intenta ser una guía y asistir al usuario en la correcta selección en el equipo de protección. 
Por lo tanto es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor determinar si el equipo es apto para el 
trabajo a desarrollar. Para cualquier aclaración favor de comunicarse con nosotros a Espomega S. de R.L. de C.V. en 
Pablo A. González Garza #820 pte. Col. Chepevera, Monterrey N.L. México, C.P. 64030, Conmutador (81) 8040-7070, 
Monterrey 01-800-70-DERMA, México 01-800-01-DERMA. R.F.C. ESP0401151D0. Hecho en China.

Fabricado de poliéster y aro en “D” de acero con aleación de aluminio. Conector de anclaje temporal o punto fijo, con 
aro en “D” en uno de los extremos y en el otro extremo vuelta cosida resistente. Medida estándar de 1.50 mts lo que 
permite al usuario tener un anclaje seguro.

NOTA IMPORTANTE: Este punto fijo debe de ser enrollado en su totalidad 
y no dejar excedentes, ya que esto alteraría las medidas de protección.

Material:
poliéster

Visualmente: No presenta fallas visibles como: grietas, deshilados, torcidos, cortadura o fallas en el ensamble.

CERTIFICACIÓN

EN-361


